






































CZ MS ENERGY

6. NAVOD K POUZITI

Pred jizdou

e Vyberte si vhodné misto na jizdu.

e Rozlozte elektrickou kolobéZzku dle pokynu
Skladaci klic musi byt ve spravné poloze a
blokovaci mechanismus musi byt dotazeny!

e Prijizdé na elektrické kolobéZce vidy noste prilbu, | \II'I".
obuv a ochranné vybaveni, jako jsou chranice / )
kolen a loktll. Pfedejdete zranénim S

_1B
{

N\
k.

Jizda

e Stisknutim tlacitka zapnéte napajeni. Vychozi nastaveni rychlosti je 1. stupen.

e 7 bezpecnostnich divodd ma elektrickd kolobézka
bezpecny startovaci design, coZz znamena, Ze motor mlze
nastartovat, pouze kdyz je rychlost vozidla nad 0. Brani to
rozbéhu motoru pfi  nahodném otoceni  paky
akceleratoru. Abyste mohli zahjjit jizdu, polozte jednu
nohu na desku na stani a druhou nohu na zem a odrazte
se jak na klasické manualni kolobéZce. KdyZ se kolobézka
pohne a jeji rychlost je vyssi nez 0, plynule nastartujte
motor pomoci plynulé akcelerace. Jakmile se motor
nastartuje, polozte druhou nohu na desku na stani a
pokracujte v jizdé.

Brzdéni

e Vozidlo méa zadni elektrickou brzdu (motorovou brzdu se zpétnou rekuperaci do
akumuldtoru) a predni a zadni kotoucovou brzdu. Za normalnich okolnosti
pouzivejte levou a pravou rukojet brzdy na soucasné brzdéni predni a zadni
brzdy. Upravte svou rychlost podle jizdnich podminek a dejte pozor, abyste mohli
v kazdé situaci bezpecné zastavit.

o Cim vétdi tlak vyvinete, tim vétsi bude brzdna sila. Uvédomte si, 7e prudké
brzdéni mOze mit za nasledek nehodu v dlsledku uklouznuti kol, ztraty
rovnovdhy a padu vozidla. Silné brzdéni mlze také zplsobit poskozeni
pneumatiky.

13



MS ENERGY CZ

Bezpecnost jizdy
* Vyhnéte se jizdé v desti. ® Pijizdé z kopce nezrychlujte
Je zakazano jezdit na vodnich
plochach, které jsou hlubsi nez 2
cm
e Aby nedoslo k narazu hlavy
e Pfi setkani  se zpomalovaci na ram dvefi, vytah a dalsi
zénou/prahem a jinymi prekazky.
nekonvencénimi vozovkami

nejezdéte vysokou rychlosti. Pfi
setkani s drsnou cestou udrZujte
nizkou rychlosti  (5-10 km/h).
Pokréeni kolenou vam umozni |épe
se pfizpusobit sloZité silnici.

0

4 !
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o
)g Pfi chlzi s e-kolobézkou
“ netlacte na kolik akceleratoru
® J__@ — @

e

e Béhem jizdy se vvhnéte prekazkam.

o

(. <
® | g? e Na fiditka nezavésujte tézké
predmeéty.
e Béhem fizeni nestljte jen jednou
nohou na peddlu nebo na podlaze. Q
) { )
gas/
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e Nepokousejte se provadét zadné e Je zakazano silné otacet drzadlem
nebezpecné pohyby. Je zakdzano pfi jizdé s vysokorychlostnimi
jezdit po prijezdovych cestach obytnymi oblastmi.

nebo v preplnénych obytnych

o

AR
(=34
Va2 N
[P
e Je zakdzano fidit vozidlo, pokud je e Je zakdzano fidit bez toho, aby
na ni vice nez jedna osoba a/nebo vase ruce drzely fiditka za jizdy a
drzi dité jezdéni nahoru/doll po schodech

nebo skakani.

o @

8. OBSLUHA A UDRZBA

Kola

e Elektrickd kolobéZka je vybavena koly z elastické gumy. KdyZz dojde k jejich
opotfebeni nebo prorazeni, je tfeba je v€as vymeénit.

e Kontaktujte svého oficialniho distributora s zadosti o vyménu opotrebovanych
pneumatik.

e P¥ijizdé vibrace uvoliuji Srouby a nékteré casti e-skutru. Doporucuje se kazdych
250 km nebo podle potfeby predtim zkontrolovat e-skutr, vSechny pohyblivé
soucasti, kola a ujistit se, Ze jsou Srouby dostatecné utazené. Kontrolujte svou
kolobéZzku a jeji kola kazdy mésic, stejné jako dostatecné utazeni Sroub(l. Pokud
jsou Srouby uvolnéné, dotahnéte je.

e Doporucuje se provadét pravidelny pravidelny servis skutrd jednou ro¢né nebo
kazdych 3000 km

Baterie

e Elektrickd kolobéZka je vybavena lithium-polymerovou baterii. Primérna
Zivotnost baterie je 400 nabijecich cykl( (kazdym cyklem se rozumi nabijeni od 0
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(OV4

do 100 % kapacity). Pfi normdlnim pouzivani a udrzbé muize Zivotnost baterie
dosdhnout vice nez 600 cyklld s minimalnim sniZzenim kapacity baterie.

Pfed prvnim pouzitim kolobézky Uplné nabijte baterii.

Vyhybejte se Uplnému vybiti baterie své kolobézky pred nabijenim. Vidy dbejte
na to, aby byla nabita alespori na 10 %. Pro vyhovuijici vlastnosti a bezpecnou
jizdu musi byt baterie nabita minimalné na 50 %.

Nenechdvejte elektrickou kolobéZzku s vyrazné vybitou baterii po delsi dobu.
Dobijte baterii co mozna nejdfive.

Pri uskladnéni kolobézky na delSi dobu se postarejte o to, aby byla baterie nabita
na 40-50 %. Doporucuje se dobijeni kolobézky minimalné jednou za 30 dni.

Vidy pouZivejte pouze originalni nabijecku, ktera odpovida modelu kolobézky.
Nenechdvejte svou elektrickou kolobézku v chladu pfi teplotdch pod bodem
mrazu nebo na prfimém sluneénim svétle. Uchovavejte kolobéZzku v suchu.
Nepriznivé podminky okoli mohou poskodit kapacitu baterie a elektrické obvody.
S lithium-polymerovymi bateriemi je tfeba zachazet s mimoradnou opatrnosti.
Nevhodné nabijeni, poskozeni nebo prehfivani muiZe zplsobit pozar.
Nenechavejte svou elektrickou kolobézku na nabijecce bez dozoru. Nenechavejte
elektrickou kolobéZzku nabijet pres noc. Vidy dohlizejte na nabijeni elektrické
kolobéZzky a vyhybejte se prebijeni baterie. NepouZivejte, nenabijejte nebo
nenechavejte poskozenou baterii bez dohledu a dodrzujte predpisy pro likvidaci.

Nabijecka

Specidlni nabijecka, ktera se dodava s kolobézkou, ma funkci ochrany proti prebijeni.

Pokyny k nabijeni

Otevrete krytku zditky pro nabijeni na elektrické kolobéZzce a vloite konektor
nabijecky do zdifky pro nabijeni.

Zapojte sitovou vidlici nabijecky do elektrické zasuvky (AC 10 V-240 V, 50/60Hz)
Svétlo nabijecky sviti Cervené, coZ signalizuje probihajici nabijeni; kdyz se svétlo
na nabijecce rozsviti zelené, znamena to, Ze je baterie plné nabita.

Kdyz nabijite baterii, postavte kolobézku do suchého a vzdusného prostredi.
DulezZité: Ochranny kryt zasuvky nabijecky e-kolobéiky musi byt vidy spravné
uzavien, aby se zabranilo vniknuti vody nebo prachu. V opacném pfipadé muze
vihkost nebo necistoty zpUlisobit zkrat nebo poruchu zafizeni!

Kotoucové brzdy

Pokud mate pocit, Ze je brzda pfi jizdé napnutd, mlzete kotoucovou brzdu upravit
uvolnénim Sroubu na otocném knofliku pomoci Sestihranného klice, otocnym
knoflikem otocte trochu doprava a dotahnéte Sroub Sestihrannym klicem. Pokud mate
pocit, Ze je brzda uvolnéna. po uvolnéni Sroubu na otoéném knofliku pomoci
Sestihranného klice mizZete oto¢nym knoflikem pootocit trochu doleva a poté Sroub
utahnout.

Chvéni riditek

Pokud mate pocit, Ze jsou fiditka uvolnéna a Ze se pfi jizdé tfesou, tak zkontrolujte vidlici
a sklopny mechanismus a uvolnénou ¢3ast pritdhnéte.
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9. RESENi PROBLEMU

Pokud vase kolobézka nefunguje jako obvykle, nebo se zdd, Ze ma zdvadu, prectéte si
prosim pozorné tuto c¢dast. UZivatel mUZe samostatné vyreSit mnohé kaZzdodenni
problémy.

Tyto jednoduché procedury pomahaji obnovit stabilni podminky elektrickych obvoda.
Kontaktujte prosim Zakaznickou sluzbu vyrobce, pokud nedojde k vyreseni problému,
nebo pokud mate jiny problém.

SYMPTOMY MOZNA RESENI
Nezdar|l.a se zn.\ena o Nizké napéti baterie PIné nabijte baterii
rychlosti nebo je , Y vy Ly
. rs e Zavada packy pro rychlost e Vyménte packu pro rychlost a
maximalni rychlost ] o L,
e Zavada ovladani ovladani

prilis nizka

e Vyménte packu pro rychlost a
e Zavada packy pro rychlost ovladani

e Zavada na ovladani e Znovu zkontrolujte vSechny
kabely a kontakty.

Motor nefunguje

e Podhusténé pneumatiky

e Nedostatecné nabiti nebo e Nahustéte pneumatiky

Ujeta vzdalenost na zavada nabijecky . Y .
. . vr . ) . » e Baterie je opotiebovand
jedno nabiti je kratsi, |e Poskozena baterie nebo ji - .y

« v Loz .. e Vyménte nabijecku
neZ bylo ocekavano uplynula Zivotnost

Gy v i eev iy e Vyménte baterii
o P¥ilis ¢asté rozjizdéni nebo y
ztizena jizda, pretizeni

e Draty nabijecky jsou uvolnéné [e  Zkontrolujte znovu vsechny

Nabiietk biii
abljecka henabljl nebo poskozené kabely a kontakty
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10. Technické specifikace

Model

R10

Typ

Elektricka kolobézka

Napéti baterie

36V

Kapacita baterie

Lithium 10,2 Ah

Napéti / proud nabijecky

AC 100-240V / DC 42V,

2A
Doba nabijeni 6-7h
Vykon motoru 350w, riii';ar rtaCovy
Maximalni rychlost * 30km /h
Dojezd * 25-30km

Rafek

Dvouvrstvy rafek z
hlinikové slitiny s 3
paprsky

Rozmér kol / pneumatiky

Pfedni 20 "- zadni 16"

Brzdy predni / zadni

Mechanické kotoucové

brzdy
Rozmeér 166 x 16 x 115-125 cm
Max. Zatizeni 120 kg

Hmotnost brutto / netto

17,0 / 14,0 kg
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Likvidace starych elektrickych a elektronickych zarizeni

Vyrobky oznacené timto symbolem patfi do skupiny elektrického a

elektronického vybaveni (EE vyrobky) a nesmi byt likvidovany spolecné s

domacim a nadrozmérnym odpadem. Proto je treba tento vyrobek
mmssmm odevzdat na oznaCeném misté pro shér elektrickych a elektronickych
zafizeni. Spravnou likvidaci tohoto zafizeni zabranite moznym negativnim nasledkim
na zivotni prostredi a lidské zdravi, které by jinak mohly byt ohrozeny neodpovidajici
likvidaci tohoto opotrfebovaného vyrobku. Recyklaci materidlu z tohoto vyrobku
pomUZete zachovat zdravé Zivotni prostiedi a pfirodni zdroje.
Podrobné informace o sbéru EE vyrobkl vam poskytne prodejna, v niz jste zakoupili
vyrobek.

Likvidace prazdnych baterii

Prostudujte si mistni predpisy tykajici se likvidace opotfebovanych baterii

nebo zavolejte mistni uZivatelskou sluzbu, abyste ziskali informace o

likvidaci starych a opotfebovanych baterii.

Baterie z tohoto vyrobku se nesméji likvidovat spole¢né se smésnym
domacim odpadem. Vidy je odevzdejte na specidlnich mistech uréenych k sbéru
pouzitych baterii, kterd se nachdazeji na viSech prodejnich mistech, kde muzZete zakoupit
baterie.

EU Prohlaseni o shodé
M SAN grupa d.o.o. timto prohlasuje, Ze vyrobek je v souladu s
nafizenimi:

e  Machinery Directive 2006/42/EC

e RED Directive 2014/53/EU

e RoHS Directive 2011/65/EU.

Cely text EU prohlaseni o shodé je dostupna na nasledujici internetové adrese:
www.msan.hr/dokumentacijaartikala
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